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Gefahrdungsbeurteilung

nach 8§ 5 Arbeitsschutzgesetz

Spezifischer Teil 19 Sonderteil A: Umsetzung EnSikuMaV / Raumtemperatur

Arbeitsbereich: erstellt durch: Datum:

Hinweis:

Die Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaf3nahmenverordnung (EnSikuMaV) gilt befristet vom 01. September 2022 bis 28.
Februar 2023.

In Arbeitsraumen in 6ffentlichen Geb&uden werden die Mindestwerte auch gleichzeitig als Héchstwerte fir die Lufttemperatur fest-
gelegt. Offentliche Arbeitgeber sind verpflichtet, diese Fixtemperaturen so weit wie méglich zu erreichen und zu halten.

In Arbeitsstatten der 6ffentlichen Hand muss sichergestellt werden, dass durch gebaudetechnische Systeme, z. B. Heizungsanlage,
raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) oder andere Heizgerate, keine zusatzliche Wéarme in die Arbeitsraume eingebracht wird,
wodurch die festgelegten Hochsttemperaturen tberschritten werden. Davon ausgenommen sind Wéarmeeintrage durch andere
Quellen wie Sonneneinstrahlung.

Gemeinschafts- und Durchgangsflachen in 6ffentlichen Gebduden, die nicht dem Aufenthalt von Personen dienen, dirfen nicht
beheizt werden.

Weiterhin ist auf eine ausreichende Liftung der Raume nach ASR A3.6 ,Llftung” geachtet werden, um eine gute Raumluftqualitat
und -hygiene zu gewabhrleisten, z. B. in Bezug auf den Infektionsschutz.

(Quelle: FBVW-504, Deutsche u e.V. (DGUV), im g der DGUV, 07.09.2022)

Um dieser Verpflichtung nachzukommen wurden die Heizungsanlagen an der HHU durch das Dezernat 6, Gebaudemanagement,
Uberpruft und die Einstellungen angepasst. Unter anderem wurde soweit moglich die Absenkung der Heizungsanlagen tiber Nacht
und aul3erhalb der Betriebszeit eingestellt. Organisatorisch wurde hierbei die Betriebszeit der jeweiligen Gebaude soweit moglich /
sinnvoll eingeschrénkt.

Arbeitsplatze Nr. Kontrollpunkt . erfullt .| entfallt | Malnahme /
Ja_ | nen Erlauterung”
19A.1 19A.1.1 | Wahrend der Betriebszeit - Uhr ist die 3 N . bei nein
Temperatur Temperatur in Arbeitsraumen bei: MafRnahmen
Hochst- / Mindestwerte leichter Tatigkeit im Sitzen (Biiroarbeit) gem.
nach EnSikuMay fur +19°C 19A.14 -
Offentliche Gebaude leichter Ttigkeit im Stehen, Gehen 19AL8
+18°C
mittelschwerer Tatigkeit im Sitzen
+18°C
mittelschwerer Té&tigkeit im Stehen, Gehen
+16°C
schwerer Tatigkeit im Stehen, Gehen
+12°C
19A.1.2 | AuRerhalb der Betriebszeit Hochst- / Mindestwerte | [ [X] 7 bei nein
siehe 19A.1.1 Malnahmen
gem.
19A.1.3 -
19A1.8
19A.1.3 | Soweit mdglich Arbeitszeit in die Geb&udebe- 3 ] M
triebszeit legen
19A.1.4 | Soweit moglich Sonneneinstrahlung ausgenutzt [x] ] 1
(u.a. Beschattungseinstellungen)
19A.1.5 | Nutzung der Homeoffice / AMA Regelungen x| ] ]
19A.1.6 | Aufwarm- / Bewegungszeiten ermoglichen X | [ ]
19A.1.7 | Bereitstellung warmer alkoholfreier Getrinke x| [ ]
19A.1.8 | Tragen geeigneter Kleidung x| [ []
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